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TÓM T�T: Trong b�i c
nh nhu c�u phát tri�n các công trình xanh và thích �ng v�i bi
n ��i khí h�u, vi�c s� 
d�ng k
t c�u g	 �ang tr� thành m�t xu h��ng n�i b�t t�i Vi�t Nam. Tuy nhiên, s� thi
u h�t m�t b� tiêu chu�n 
thi
t k
 riêng cho k
t c�u g	 hi�n ��i �ã t�o ra rào c
n l�n, khi
n các nhà thi
t k
 ph
i ph� thu�c vào kinh 
nghi�m ho�c tham kh
o các tiêu chu�n n��c ngoài không hoàn toàn phù h�p. �� gi
i quy
t v�n �� này, Vi�n 

Khoa h�c Công ngh� Xây d�ng (IBST) �ã biên so�n Tiêu chu�n c� s� TCCS:2025/IBST – Ch! d"n thi
t k
 
�ng su�t cho phép ��i v�i nhà theo ph��ng pháp xây d�ng khung g	. Tiêu chu�n này ���c xây d�ng trên n�n 

t
ng ph��ng pháp thi
t k
 �ng su�t cho phép (ASD) �ã ���c ch�ng minh hi�u qu
 t�i Nh�t B
n và Hàn Qu�c, 
�#ng th$i n�i ��a hóa các tiêu chu�n t
i tr�ng hi�n hành c%a Vi�t Nam. Bài báo này �i sâu vào phân tích các 

n�i dung c�t lõi c%a TCCS, bao g#m ph��ng pháp xác ��nh t
i tr�ng (th�$ng xuyên, t�m th$i, gió và ��ng 
��t), nguyên t&c t� h�p t
i tr�ng và quy trình tính toán, ki�m tra các c�u ki�n ch�u l�c chính nh� c�t, d�m, và 

t�$ng ch�ng c&t. Bài vi
t c'ng cung c�p m�t ví d� minh h�a chi ti
t cho m�t công trình nhà � 2 t�ng, làm rõ 
cách áp d�ng tiêu chu�n t* vi�c xác ��nh t
i tr�ng và tính toán thi
t k
 các k
t c�u/c�u ki�n. Thông qua �ó, bài 
báo kh+ng ��nh TCCS:2025/IBST là m�t công c� k- thu�t quan tr�ng, cung c�p c� s� khoa h�c và th�c ti�n 
v8ng ch&c, �
m b
o an toàn, hi�u qu
 và �� tin c�y cho các công trình nhà g	 th�p t�ng, m� ra m�t h��ng �i 
b�n v8ng cho ngành xây d�ng Vi�t Nam. 

T9 KHÓA: K
t c�u khung g	, �ng su�t cho phép  

ABSTRACT: Amidst the growing global demand for green buildings and sustainable materials, timber frame 
housing is emerging as a notable trend in Vietnam. However, the lack of a dedicated national standard for 
modern timber structures has created significant challenges, forcing designers to rely on foreign codes or 
empirical knowledge.  To address this gap, the Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST) 
has developed the TCCS xxx: 2025/IBST – “Design guidelines for allowable stresses for houses using the 
timber frame construction method”. This standard is based on the proven Allowable Stress Design(ASD) 
principles from Japan and Korea, integrated with Vietnam’s specific loading standards. This article provides 
an in-depth analysis of the key aspects of the TCCS, including the methodology for determining loads 
(permanent, temporary, wind, and earthquake), principles of load combination, and the calculation and 
verification of primary structural components such as columns, beams, and shear walls. A detailed case study 
of a two-story house is also included to illustrate the practical application of the standard, from load 
determination to the safety checks of individual members. Ultimately, this article demonstrates that the TCCS 
xxx:2025/IBST is a crucial technical document that provides a robust scientific and practical foundation, 
ensuring the safety, efficiency, and reliability of low-rise timber buildings, thereby paving the way for a new, 
sustainable direction in Vietnamese construction. 
KEYWORDS: Timber frame structure, allowable stress. 

 1. GI	I THI
U CHUNG  

1.1. L�ch s� phát tri
n nhà g� t�i Vi�t Nam  
Th
 gi�i �ang ph
i ��i m�t v�i nh8ng thách 

th�c to l�n v� bi
n ��i khí h�u và c�n ki�t tài 

nguyên. Trong b�i c
nh �ó, ngành xây d�ng, v�n 
là m�t trong nh8ng ngành tiêu th� n;ng l��ng và 
phát th
i carbon l�n nh�t, �ang có s� chuy�n d�ch 
m�nh m< theo h��ng phát tri�n b�n v8ng, �u tiên 
các công trình xanh và s� d�ng v�t li�u thân thi�n 
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v�i môi tr�$ng. T�i Vi�t Nam, nhu c�u v� lo�i 
hình công trình này �ang ngày càng gia t;ng, thúc 
��y s� quan tâm tr� l�i ��i v�i v�t li�u g	 trong 
xây d�ng. 

G	 là m�t v�t li�u truy�n th�ng trong ki
n trúc 
Vi�t Nam, �� l�i nhi�u công trình có giá tr� l�ch s� và 
ngh� thu�t cao. Ví d� tiêu bi�u có th� k� �
n nh� các 
công trình �ình, chùa B&c B� và ��c bi�t là Chùa Keo 
� Thái Bình, m�t ki�t tác ki
n trúc ���c xây d�ng t* 
th
 k> XVII. Toàn b� ngôi chùa ���c làm b?ng g	 
lim, liên k
t v�i nhau b?ng m�ng g	 mà không dùng 
�inh tán, nh�ng v"n r�t ch&c ch&n sau hàng tr;m n;m 
[1]. M�t ví d� khác là ki
n trúc cung �ình Hu
, s� 
d�ng các lo�i g	 quý hi
m nh� lim, s
n, táu, ���c 
trang trí b?ng ngh� thu�t s�n son th
p vàng tinh x
o, 
th� hi�n s� uy nghiêm và l�ng l"y. 

Trong quá kh�, Vi�t Nam �ã có nh8ng n	 l�c 
trong vi�c tiêu chu�n hóa k
t c�u g	. Tiêu chu�n 
TCXD 44-70 là m�t ví d�, cho phép tính toán k
t 
c�u g	 theo ph��ng pháp tr�ng thái gi�i h�n, 
tham kh
o và k
 th*a t* các tiêu chu�n c%a Liên 
Xô (Nga). Tiêu chu�n này �ã t*ng là c� s� �� 
thi
t k
 và thi công các công trình g	 trong giai 
�o�n tr��c. Tuy nhiên, s� phát tri�n nhanh 
chóng c%a công ngh� g	 k- thu�t (nh� Glulam, 
CLT) và s� khác bi�t v� �i�u ki�n khí h�u, t
i 
tr�ng, c'ng nh� yêu c�u an toàn cháy hi�n ��i �ã 
làm cho các tiêu chu�n c' tr� nên không còn phù 
h�p. �� gi
i quy
t v�n �� này, vi�c nghiên c�u 
và ban hành m�t b� tiêu chu�n khoa h�c và �#ng 
b� là vô cùng c�n thi
t. �i�u này không ch! giúp 
b
o t#n và phát huy các giá tr� truy�n th�ng, mà 
còn m� ra h��ng phát tri�n m�i cho ngành xây 
d�ng g	 hi�n ��i, �
m b
o an toàn, hi�u qu
 và 
tính b�n v8ng cho các công trình, t* �ó thúc ��y 
vi�c s� d�ng g	 nh� m�t v�t li�u xây d�ng thân 
thi�n v�i môi tr�$ng trong các d� án dân d�ng 
và công c�ng. 

 

Hình 1: Chùa Keo (Thái Bình) v�i k�t c�u g� lim 

1.2. T�ng quan v� TCCS xxx: 2025/IBST và c� 
s� biên so�n 

�� �áp �ng nhu c�u c�p thi
t trên, Tiêu chu�n 
c� s� TCCS xxx: 2025/IBST – "Ch! d"n thi
t k
 
�ng su�t cho phép ��i v�i nhà theo ph��ng pháp 
xây d�ng khung g	" �ã ���c xây d�ng. �ây là m�t 
tài li�u k- thu�t, ���c biên so�n v�i s� h�p tác 
gi8a Vi�n Khoa h�c Công ngh� Xây d�ng (IBST) 
và Công ty Kabaya Nh�t B
n. Tiêu chu�n này t�p 
trung vào h� k
t c�u khung g	 t* 1 �
n 3 t�ng, áp 
d�ng ph��ng pháp thi
t k
 theo �ng su�t cho phép. 

TCCS này ���c biên so�n trên c� s� k
 th*a 
và n�i ��a hóa công ngh� xây d�ng g	 tiên ti
n t* 
Nh�t B
n và Hàn Qu�c, ��c bi�t là tài li�u 
"Ph��ng pháp K
t c�u tr�c khung g	: S� tay 
h��ng d"n thi
t k
 và thi công" c%a Hàn Qu�c. Tài 
li�u này áp d�ng m�t cách ti
p c�n thi
t k
 thông 
minh và th�c t
, k
t h�p tri
t lý thi
t k
 �ã ���c 
ch�ng minh v� �� an toàn trong �i�u ki�n khí h�u 
và ��a ch�n kh&c nghi�t c%a Nh�t B
n, �#ng th$i 
s� d�ng các tiêu chu�n t
i tr�ng c� th� c%a Vi�t 
Nam �� �
m b
o tính phù h�p v�i �i�u ki�n ��a 
ph��ng.[2] 

Tiêu chu�n này áp d�ng cho các công trình nhà 
� k
t c�u khung g	 có quy mô: 

- S� t�ng t* 3 tr� xu�ng; 

- Di�n tích m	i t�ng c%a nhà t* 600 m2 tr� 
xu�ng, t�ng chi�u cao không quá 12 m; 

- Chi�u dài c%a mái hiên t* 1,2 m tr� xu�ng. 

Trong �ó, t
i tr�ng th+ng ��ng (tJnh t
i và ho�t 
t
i) ���c ch�u b�i h� c�t – d�m, còn t
i tr�ng ngang 
(do gió và ��ng ��t) ���c thi
t k
 �� ch�u b�i h� 
t�$ng và sàn – mái. M�c dù tiêu chu�n này gi�i h�n 
ph�m vi áp d�ng, vi�c ban hành nó ���c xem là m�t 
b��c ti
n quan tr�ng trong vi�c n�i ��a hóa công 
ngh� xây d�ng g	 tiên ti
n, ��n gi
n hóa quy trình 
tính toán, �
m b
o an toàn, hi�u qu
 kinh t
 và �� tin 
c�y lâu dài cho các công trình dân d�ng th�p t�ng. 

1.3. M�c tiêu và ph�m vi phân tích c�a bài 
nghiên c�u 

Bài nghiên c�u này ���c xây d�ng v�i m�c 
tiêu chính là gi�i thi�u và phân tích, chi ti
t các ch! 
d"n thi
t k
 �ng su�t cho phép trong k
t c�u khung 
g	 theo TCCS xxx:2025/IBST. Bài nghiên c�u s< 
�i sâu vào các nguyên lý thi
t k
, ph��ng pháp xác 
��nh và t� h�p t
i tr�ng, quy trình tính toán và 
ki�m tra các c�u ki�n ch�u l�c chính. 

Ph�m vi phân tích c%a bài nghiên c�u t�p trung 
vào các n�i dung c�t lõi sau: 
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1. Nguyên lý thi�t k� và ��c tính v�t li�u: Gi�i 
thi�u v� l�ch s� phát tri�n, ph��ng pháp thi
t 
k
 �ng su�t cho phép và ��c tính các lo�i v�t 
li�u g	 ���c áp d�ng trong tiêu chu�n. 

2. T�i tr�ng và t� h�p t�i tr�ng: Phân tích chi 
ti
t cách xác ��nh các lo�i t
i tr�ng, ��c bi�t là 
t
i tr�ng gió và ��ng ��t theo ph��ng pháp ��n 
gi
n hóa c%a TCCS, có tích h�p các tiêu chu�n 
hi�n hành c%a Vi�t Nam (TCVN 2737:2023 và 
TCVN 9386:2012). 

3. Tính toán và ki
m tra c�u ki�n: Trình bày 
các ph��ng pháp tính toán c� th� cho c�t, d�m 
và t�$ng ch�u l�c, bao g#m c
 vi�c xem xét 
các y
u t� c�u t�o 
nh h��ng �
n kh
 n;ng 
ch�u l�c. 

4. Ví d� minh h�a: Cung c�p m�t ví d� tính toán 
chi ti
t cho m�t công trình nhà � 2 t�ng �� làm 
rõ quy trình áp d�ng tiêu chu�n trong th�c t
. 

M�c tiêu cu�i cùng là cung c�p m�t tài li�u 
tham kh
o chuyên sâu, có giá tr� h�c thu�t và th�c 
ti�n cao, giúp các k- s�, ki
n trúc s� và nhà nghiên 
c�u t�i Vi�t Nam có th� ti
p c�n và áp d�ng m�t 
cách hi�u qu
 các h��ng d"n c%a TCCS trong công 
vi�c thi
t k
 c%a mình. 

2. NGUYÊN LÝ THI�T K�  

2.1. L�ch s� phát tri
n và ��i m!i trong thi�t k� 
k�t c�u g� 

L�ch s� phát tri�n các tiêu chu�n thi
t k
 nhà 
g	, ��c bi�t t�i Nh�t B
n, là m�t chu	i các bài h�c 
kinh nghi�m rút ra t* nh8ng th
m h�a thiên nhiên. 
Ban ��u, các công trình g	 truy�n th�ng c%a Nh�t 
B
n ���c xây d�ng ch% y
u d�a vào các kh�p n�i 
m�ng ki�u Nh�t (shiguchi) mà không c�n s� d�ng 
v�t li�u kim lo�i, nh?m m�c �ích �
m b
o �� b�n 
và ch�ng ch�u v�i môi tr�$ng. Ph��ng pháp thi 
công truy�n th�ng này có kh
 n;ng bi
n d�ng cao, 
có th� ch�ng ch�u ���c gió và kháng ch�n t�t nh�t 
trong b�i c
nh v�t li�u th$i b�y gi$, m�c dù c�$ng 
�� không cao b?ng ph��ng pháp hi�n ��i. 

Tuy nhiên, t* ��u th
 k> XX, khi phong cách 
k
t c�u giàn (truss) t* ph��ng Tây du nh�p, các 
thanh gi?ng chéo b&t ��u ���c tích h�p vào k
t c�u 
�� t;ng c�$ng kh
 n;ng ch�u bão và kháng ch�n. 
Cùng v�i s� phát tri�n c%a s
n xu�t s&t hàng lo�t, 
các v�t li�u kim lo�i k
t n�i nh� �inh, bu lông 
c'ng ���c s� d�ng r�ng rãi, �ánh d�u s� ra �$i c%a 
ph��ng pháp thi công khung g	 hi�n ��i. 

M�t b��c ngo�t l�n x
y ra sau các tr�n ��ng 
��t nghiêm tr�ng, ��c bi�t là tr�n ��ng ��t Fukui 

n;m 1948 và Tokachi-oki n;m 1968. Nh8ng s� 
ki�n này �ã ch! ra r?ng vi�c ch! thi
t k
 �ng su�t 
cho phép v�i h� s� ��a ch�n 0.2 có th� không �% �� 
ng;n ch�n s� s�p �� c%a các tòa nhà trong nh8ng 
tr�n ��ng ��t m�nh. �i�u này �ã d"n �
n s� ra �$i 
c%a “Tiêu chu�n kháng ch�n m�i” vào n;m 1981, 
yêu c�u các công trình ph
i ���c tính toán kh
 
n;ng ch�u t
i ngang v�n có �� không b� s�p �� 
ngay c
 trong nh8ng tr�n ��ng ��t c�c hi
m. Các 
cu�c �i�u tra sau ��i ��ng ��t Hanshin-Awaji n;m 
1995 �ã ch! ra r?ng nh8ng ngôi nhà g	 b� s�p 
th�$ng do t�$ng ch�u l�c b� trí không ��u và m�i 
n�i c�t-d�m thi
u sót. �i�u này �ã thúc ��y chính 

ph% Nh�t B
n làm rõ các quy ��nh v� b� trí t�$ng 
ch�u l�c cân ��i và ph��ng pháp liên k
t b?ng kim 
lo�i vào n;m 2000, t�o nên n�n t
ng v8ng ch&c cho 

các tiêu chu�n thi
t k
 hi�n ��i mà TCCS k
 th*a.  

M�t s� ��i m�i quan tr�ng khác là s� chuy�n 
d�ch t* ph��ng pháp gia công th% công sang công 
nghi�p hóa. Vào gi8a nh8ng n;m 1980, s� ra �$i 
c%a máy gia công c&t ti�n ch
 (pre-cut processing) 
�ã mang l�i m�t b��c ��t phá l�n, cho phép gia 

công các m�i n�i v�i �� chính xác cao, �#ng ��u, 
không ph� thu�c vào k- n;ng cá nhân c%a th� 

m�c. �i�u này không ch! rút ng&n �áng k� th$i 
gian thi công t�i công tr�$ng mà còn cho phép s� 
d�ng các v�t li�u g	 k- thu�t nh� g	 ghép 
(glulam) và g	 dán nhi�u l�p (LVL) thay vì g	 xU 
t��i, nâng cao �� chính xác kích th��c và �n ��nh 

c%a c�u ki�n  [2]. 

2.2. Ph"�ng pháp thi�t k� �ng su�t cho phép 
(ASD) 

Ph��ng pháp thi
t k
 �ng su�t cho phép 
(Allowable Stress Design - ASD) ���c áp d�ng 
trong TCCS xxx:2025/IBST là m�t ph��ng pháp 
ki�m tra an toàn truy�n th�ng và phù h�p v�i ��c 
tính c%a v�t li�u g	. [2] Nguyên t&c c� b
n c%a 
ASD là �
m b
o r?ng �ng su�t th�c t
 phát sinh 
trong c�u ki�n d��i tác d�ng c%a t
i tr�ng không 
v��t quá m�t giá tr� �ng su�t cho phép �ã ���c 
quy ��nh cho v�t li�u �ó. Công th�c ki�m tra c� 
b
n là [2]: 

 Wactual Y Fallowable (1) 

Trong �ó,  là �ng su�t tính toán trên ti
t di�n 
c%a c�u ki�n và  là �ng su�t cho phép c%a v�t li�u. 

Ph��ng pháp ASD mang l�i nhi�u �u �i�m, 
��c bi�t khi áp d�ng cho k
t c�u g	: 

 - ��n gi
n hóa tính toán: Các công th�c và 
quy trình tính toán th�$ng tr�c quan và d� hi�u, 

gi
m thi�u �� ph�c t�p so v�i các ph��ng pháp 
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3.3. T�i tr�ng �<ng ��t 
T
i tr�ng ��ng ��t là m�t y
u t� thi
t k
 quan 

tr�ng, ��c bi�t trong b�i c
nh các tr�n ��ng ��t có 
t�n su�t t;ng lên. TCCS cung c�p ph��ng pháp 
��n gi
n �� tính toán t
i tr�ng ��ng ��t tác d�ng 
lên nhà g	 d�a trên TCVN 9386:2012, phù h�p 
v�i “h� th�ng khung công trình” c%a ph��ng pháp 
k
t c�u khung g	. Trong h� th�ng này, t
i tr�ng 
th+ng ��ng ���c ch�u b�i b� khung c�t - d�m, 
trong khi t
i tr�ng ngang ���c ch�u b�i các t�$ng 
ch�ng c&t và khung gi?ng. 

Ph��ng pháp này s� d�ng l�c c&t �áy (V) làm 
c� s� tính toán.[5] 

- L�c c�t �áy (V): L�c c&t �áy là t�ng l�c 
ngang l�n nh�t mà công trình ph
i ch�u, ���c tính 
b?ng công th�c sau [5]:  

 � �dV 0,85 S T m� � �  (3)  

Trong �ó:  

Sd(T) : Tung �� c%a ph� thi
t k
 t�i chu kÈ c� 
b
n T c%a công trình; 

m : T�ng kh�i l��ng c%a nhà � trên móng ho�c 
� trên �!nh c%a ph�n c�ng phía d��i. 

 om m A� �  (4)  

Trong �ó: 

A : t�ng di�n tích sàn t�t c
 các t�ng trên  
m�t ��t; 

m0 : Kh�i l��ng trung bình c%a nhà trên ��n v� 
di�n tích (m2), l�y b?ng 250 kg/m2 ��i v�i nhà 
khung g	 theo tiêu chu�n này. 

- Chu k� dao �<ng riêng (T): Chu kÈ dao 
��ng riêng x�p x! c%a công trình g	 (T) có th� 
���c tính b?ng công th�c g�n �úng: 

 T = Ct.H3/4 (5) 

Trong �ó: Ct = 0,050; 

H : Chi�u cao nhà, tính b?ng m, t* m�t móng 
ho�c �!nh c%a ph�n c�ng phía d��i. 

Phân b� l�c �<ng ��t: L�c c&t �áy V s< ���c 
phân b� theo ph��ng th+ng ��ng thành l�c ��a 
ch�n cho t*ng t�ng (Fi), d�a trên tr�ng l��ng c%a 
t�ng �ó (mi) và chi�u cao (zi) so v�i m�t �áy công 
trình. Công th�c tính l�c ngang tác d�ng t�i t�ng 
th� i là: 

 i i
i b

j j

z m
F F

z m

�
� �

��
 (6) 

Trong �ó: 

Fi : L�c ngang tác d�ng t�i t�ng th� i; 

mi, mj : Kh�i l��ng c%a các t�ng; 

zi, zj : �� cao c%a các kh�i l��ng t�ng so v�i 
m�t móng. 

Sau khi tính toán l�c tác d�ng, c�n ki�m tra t> 
l� “l��ng t�$ng hi�n h8u” so v�i “l��ng t�$ng yêu 
c�u” ph
i l�n h�n ho�c b?ng 1.0 �� �
m b
o kh
 
n;ng ch�u l�c ngang c%a k
t c�u t�$ng ch�ng c&t. 

3.4. T� h�p t�i tr�ng 
Vi�c t� h�p t
i tr�ng nh?m xác ��nh các tr�$ng 

h�p t
i tr�ng b�t l�i nh�t cho c�u ki�n theo ph��ng 
pháp �ng su�t cho phép (ASD). TCCS quy ��nh 
các t� h�p t
i tr�ng ��n gi
n, tr�c quan, phù h�p 
v�i nguyên lý c%a ph��ng pháp ASD. 

B�ng 1: T� h�p t�i tr�ng  
theo TCCS xxx: 2025/IBST  

T�i tr�ng T� h�p t�i tr�ng 

Dài h�n   

 

Ng&n h�n 

Khi xét �
n gió G+Q 

Khi xét �
n ��ng ��t G+Q+V 

Trong �ó, G là t
i tr�ng th�$ng xuyên, P là t
i 
tr�ng t�m th$i, W là t
i tr�ng gió và V  là t
i tr�ng 

��ng ��t. Vi�c tuân th% nghiêm ng�t các quy ��nh 
v� t
i tr�ng và t� h�p t
i tr�ng này là n�n t
ng c� 
b
n �� th�c hi�n các tính toán k
t c�u ti
p theo, 
�
m b
o công trình nhà g	 an toàn.  

4. THI�T K� TÍNH TOÁN C�U KI
N K�T 
C�U G� 

4.1. Thi�t k� và tính toán ki
m tra c<t  
C�t là c�u ki�n ch�u l�c th+ng ��ng chính, do �ó 

c�n ���c ki�m tra v� �n ��nh và kh
 n;ng ch�u lún 
(chân c�t). TCCS quy ��nh các b��c ki�m tra sau: 
Ki�m tra m�t �n ��nh (o?n): Ðng su�t nén th�c t
 do 
t
i tr�ng th+ng ��ng lên c�t ph
i nhÀ h�n c�$ng �� 
ch�u o?n cho phép. Ki�m tra �� lún chân c�t: Ðng 
su�t lõm th�c t
 t�i chân c�t ph
i nhÀ h�n �ng su�t 
lõm cho phép c%a v�t li�u g	. Khi tính toán, c�n l�u ý 
n
u có m�ng v�i kho
ng h� �áng k�, ph
i tr* �i di�n 
tích l	 m�ng �� tính ti
t di�n hi�u d�ng. Ki�m tra �ng 
su�t v�i c�t ch�u t
i d�c tr�c và áp l�c gió ngoài: ��i 
v�i các c�t n?m trên t�$ng ngoài, c�n ki�m tra t� h�p 
�ng su�t do l�c nén d�c tr�c và mô men u�n do áp 
l�c gió tác d�ng ngoài m�t ph+ng t�$ng. Công th�c 
ki�m tra �ng su�t t� h�p ���c th� hi�n nh� sau: 
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k b

N M
1

A sf Z sf
� 	

� �
 (7) 

Trong �ó:  

N : L�c nén, M là mô men u�n, A và Z là di�n 
tích và mô �un ti
t di�n, sfk và fb là c�$ng �� ch�u 
o?n và u�n cho phép c%a v�t li�u. 

B�ng 2: �ng su�t cho phép cho v�t lõm g�  

C�u ki�n 
�ng su�t cho phép (N/mm²) 

T�i dài h�n T�i ng�n h�n 

D�m móng g	 và 
các c�u ki�n ngang  cv

1,5
F

3
 cv

2
F

3
 

Ph�n khác ngoài (1) cv
1,1

F
3

 cv
2

F
3

 

L�u ý: Các giá tr� c� th� ���c cung c�p trong 
TCCS, tùy thu�c vào lo�i g	; Fcv: �ng su�t tiêu 
chu�n cho lún. 

4.2. Thi�t k� và ki
m tra d�m 
D�m là các c�u ki�n ngang ch�u t
i tr�ng 

u�n, c&t và bi
n d�ng (�� võng). Vi�c thi
t k
 
d�m c�n ���c th�c hi�n trên c� s� các mô hình 
tính toán h�p lý. �� �
m b
o an toàn, TCCS 
khuy
n ngh� gi
 ��nh các nh�p gi8a các g�i �Ô 
c%a d�m liên t�c nh� nh8ng d�m ��n gi
n �� 
tính toán n�i l�c và �� võng. 

- Ki
m tra �i�u ki�n ch�u u�n: Ðng su�t u�n 
th�c t
 ph
i nhÀ h�n �ng su�t u�n cho phép. Công 
th�c ki�m tra: 

 b
e

M
f

Z
	  (8) 

Trong �ó: 

M là mô men u�n tính toán, 

Ze là mô �un ti
t di�n hi�u d�ng, và fb là �ng su�t 
u�n cho phép. 

B�ng 3: �ng su�t u�n cho phép c�a g� 

 Dài h�n  Ng�n h�n 

Ðng su�t u�n cho phép fb 

[N/mm2] b
1,1

F
3

 b
2

F
3

 

Ki
m tra kh� n�ng ch�u c�t: L�c c&t th�c t
 
ph
i nhÀ h�n l�c c&t cho phép. Công th�c ki�m tra: 

 s
e

Q
f       

A

 ��  (9) 

Trong �ó: 

Q : L�c c&t tính toán; 

Ae : Di�n tích ti
t di�n ngang hi�u d�ng; 

fs : Ðng su�t c&t cho phép và Õ là h� s� hình 
d�ng ti
t di�n ngang, trong tr�$ng h�p ti
t di�n 

ngang hình ch8 nh�t 
3

.
2

� �  

- Ki
m tra �< võng: �� võng c%a d�m d��i t
i 
tr�ng dài h�n ph
i n?m trong gi�i h�n cho phép. 
TCCS khuy
n ngh� t> l� gi�i h�n �� võng là 1/300 
và 20mm ��i v�i d�m sàn. 

- wnh h"�ng c�a m�i n�i: Các chi ti
t m�i n�i 
(shiguchi) trên d�m có th� làm gi
m ti
t di�n 
ngang hi�u d�ng. TCCS yêu c�u tính �
n các 
khuy
t t�t này b?ng cách áp d�ng h� s� suy gi
m 
Z cho mô �un ti
t di�n và mô men quán tính.  

4.3. Thi�t k� tính toán t"�ng ch�u l�c c�t 
Trong ph��ng pháp k
t c�u khung g	, t�$ng 

ch�u l�c là các c�u ki�n chính �� kháng l�i t
i tr�ng 
ngang do gió và ��ng ��t. C�u t�o c%a t�$ng ch�u 
l�c bao g#m các c�t, các c�u ki�n ngang và các 
t�m v�t li�u b� m�t k
t c�u nh� ván dán, OSB.[2] 
C�t ph
i có kích th��c m�t c&t ngang t* 105 � 105 
mm tr� lên và ���c l&p ��t � c
 hai ��u c%a t�$ng 
ch�u l�c. Các c�u ki�n ngang (bao g#m c
 d�m 
móng) c'ng ph
i có kích th��c t��ng t� và ���c 
l&p ��t bên trên và bên d��i các b�c t�$ng ch�u 
l�c. Chi�u dài t�i thi�u c%a m�t b�c t�$ng ch�u l�c 
là 600 mm và t�i �a là 2000 mm. �� kh�ng ch
 �� 
võng ngoài m�t ph+ng c%a v�t li�u m�t, các khung 
t�$ng ���c b� trí cách nhau kho
ng 500 mm. 

 

Hình 2:  Mô hình c�u t�o t"�ng ch�u l�c v!i 
khung c<t - d�m và t�m ván �p  
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Tùy thu�c vào v�t li�u �p b� m�t và ph��ng 
pháp thi công, có nhi�u lo�i t�$ng ch�u l�c ���c 
��a vào tính toán, bao g#m: 

- T"�ng l< c<t: Các c�t ch�u l�c ���c �� l� ra 
ngoài. 

- T"�ng che c<t: Các c�t ���c che b�i v�t li�u 
�p.  

- T"�ng gi�ng chéo: T�$ng s� d�ng các thanh 
gi?ng chéo b?ng thép ho�c g	 �� t;ng kh
 n;ng 
ch�u c&t. 

4.3.1. Tính toán l�
ng t��ng hi�n h�u 
Ph��ng pháp tính toán t�$ng ch�u l�c trong 

TCCS d�a trên khái ni�m l"�ng t"�ng hi�n h�u 
(L��ng t�$ng hi�n h8u). L��ng t�$ng hi�n h8u 
(Ld) t�i m	i t�ng và m	i ph��ng ���c tính b?ng 
t�ng chi�u dài c%a các �o�n t�$ng ch�u l�c nhân 
v�i h� s� t�$ng t��ng �ng (aj). Công th�c t�ng 
quát là: 
 Ld = ×(aj.lj) (10) 

Trong �ó: 

aj: Là h� s� t�$ng, m�t giá tr� ��nh l��ng kh
 
n;ng ch�u c&t c%a m�t ��n v� chi�u dài t�$ng, ���c 
xác ��nh thông qua th� nghi�m; 

lj: Là chi�u dài c%a b�c t�$ng ch�u l�c. 

Các giá tr� h� s� t�$ng cho các lo�i t�$ng ph� 
bi
n ���c quy ��nh trong tiêu chu�n nh� sau: 

B�ng 4: H� s� t"�ng cho các lo�i t"�ng  
ch�u l�c ph� bi�n  

Lo�i / Quy cách 
t�$ng 

H� s� t�$ng (aj) Nh�n xét 

T�$ng g	 �óng 
�inh m�t m�t 

0,5 S� d�ng t�m ván có 
kích th��c t�i thi�u 12 
mm x 75 mm, �óng 2 
�inh lo�i N50 song 
song t�i m	i v� trí. 

T�$ng g	 �óng 
�inh hai m�t 

1,0 S� d�ng t�m ván có 
kích th��c t�i thi�u 12 
mm x 75 mm, �óng 2 
�inh lo�i N50 song 
song t�i m	i v� trí. 

T�$ng trát ��t 0,5 Không có quy ��nh 
thông s� c� th�. 

Thanh gi?ng - Thanh gi?ng: 15mm x 
100mm tr� lên, kho
ng 
cách Y 910mm, c� ��nh 

Ø 3 thanh vào c�t. 

4.3.2. Ki
m tra b� trí t"�ng ch�u l�c (Ki
m tra 
�< l�ch tâm) 

�� �
m b
o an toàn và tránh hi�n t��ng xo&n 
nguy hi�m cho công trình d��i tác d�ng c%a t
i 

tr�ng ngang, các t�$ng ch�u l�c c�n ���c b� trí 
cân ��i trên m�t b?ng. Tiêu chu�n yêu c�u ki�m tra 
�� l�ch tâm gi8a tr�ng tâm (tâm kh�i l��ng c%a 
công trình) và tâm c�ng (tâm c%a các t�$ng ch�u 
l�c). �� l�ch tâm này ph
i nhÀ h�n m�t giá tr� cho 
phép (h� s� l�ch tâm không v��t quá 0.3) �� �
m 
b
o s� phân b� l�c ngang �#ng ��u, tránh t�p trung 
�ng su�t t�i m�t s� khu v�c nh�t ��nh. 

M�t ph��ng pháp ki�m tra khác là ph��ng 
pháp chia 4 ph�n. Ph��ng pháp này gi
 ��nh m	i 
m�t ph+ng sàn c%a tòa nhà ���c chia thành b�n 
ph�n theo h��ng song song v�i d�m mái. ��i v�i 
m	i ph�n, c�n xác nh�n r?ng t> l� �% ch�u l�c (t> l� 
gi8a t�ng kh
 n;ng ch�u t
i cho phép c%a các b�c 
t�$ng hi�n có trong m	i ph�n và l�c ngang c�n 
thi
t) �áp �ng các �i�u ki�n tiêu chu�n. 

Khi m�c ch�u t
i cho phép tác d�ng lên t�$ng 
ch�u l�c, l�c d�c tr�c lên c�t � hai ��u có th� tính 
theo công th�c: 

 N = M/B (11) 

Trong �ó:  

N : L�c d�c tr�c c%a c�t t�i ��u t�$ng ch�u l�c 
(kN); 

M : Mô men sinh ra trong t�$ng ch�u l�c do 
l�c ngang (m�c ch�u t
i cho phép) (kN.m);  

B : Kho
ng cách gi8a hai ��u c�t c%a t�$ng 
ch�u l�c (m). 

5. VÍ D� MINH H|A TÍNH TOÁN CHI TI�T 

�� làm rõ các nguyên t&c và ph��ng pháp tính 
toán �ã trình bày, d��i �ây là m�t ví d� minh h�a 

chi ti
t d�a trên tài li�u tính toán c%a m�t công 
trình nhà g	 2 t�ng theo TCCS]. 3] 

5.1. Thông tin chung và S� �� công trình 
Công trình ���c phân tích là m�t ngôi nhà g	 2 

t�ng v�i các thông s� chính: 

- M�c �ích s� d�ng: Phòng khách � c
 hai t�ng. 

- Quy mô: Nhà 2 t�ng, k
t c�u khung g	. 

- Di�n tích sàn: T�ng 1 là 104,40 m², t�ng 2 là 
109,79 m², t�ng di�n tích sàn là 214,19 m². 

- Chi�u cao: Chi�u cao mái hiên 6,680 m, 
chi�u cao t�i �a 7,780 m. 

- Móng:  Móng bè bê tông c�t thép , chi�u dày 
0,700 m. 

Các b
n v< sau �ây minh h�a m�t b?ng và m�t 
c&t c%a công trình ví d�. 
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Minh h�a b� c�c không gian và h� l��i c�t 

 
Th	 hi�n chi ti
t chi�u cao các t�ng, 
� d�c mái và v� trí các 

c�u ki�n ch�u l�c 

Hình 3: S� 	� công trình 

5.2. Tính toán t�i tr�ng 
D�a trên gi
 ��nh t
i tr�ng trong tài li�u, các 

giá tr� t
i tr�ng tác d�ng lên công trình ���c xác 
��nh nh� sau: 

- TJnh t
i (Tr�ng l��ng b
n thân): 

- Mái: 500 N/m². 

- Tr�n: 200 N/m². 

- Sàn: 650 N/m². 

T�$ng: 850 N/m² (t�$ng ngoài), 500 N/m² 
(t�$ng trong). 

Ho�t t�i: L�y theo TCVN 2737:2023. 

T�i tr�ng gió: Áp l�c gió c� s� W0 = 
0,95kN/m2 v�i t�c �� gió tiêu chu�n V0 = 32m/s t�i 
khu v�c xây d�ng. 

T
i tr�ng ��ng ��t: Gia t�c n�n tham chi
u agr 
= 0,16g. T
i tr�ng ��ng ��t ���c tính toán d�a trên 
TCCS xxx:2025/IBST. 

5.3. Tính toán l�c ngang và ki
m tra kh� n�ng 
ch�u l�c c�a t"�ng 

5.3.1. Tính toán tâm c�ng và tr�ng tâm 
�� �
m b
o công trình không b� xo&n d��i 

tác d�ng c%a t
i tr�ng ngang, v� trí tâm c�ng 
(tâm c%a h� th�ng t�$ng ch�u l�c) và tr�ng tâm 
(tâm kh�i l��ng) c%a m	i t�ng ph
i g�n nhau. 
K
t qu
 tính toán cho công trình ví d� ���c tóm 
t&t trong b
ng sau: 

 

B�ng 5: K�t qu� tính toán tâm c�ng và tr�ng tâm 

T�ng H"!ng Tr�ng tâm  
(Ox, Oy) 

Tâm c�ng  
(Gx, Gy) 

;< l�ch tâm  
(ex, ey) 

K�t qu� ki
m tra 
h� s� �< l�ch tâm 

T�ng 2 XÛ Oy = 6,472m Gy = 6,808m ey = 0,336m Y 0,3 �
m b
o 

T�ng 1 XÛ Oy = 6,241m Gy = 7,962m ey = 1,722m Y 0,3 �
m b
o  

T�ng 2 YÝ Ox = 5,294m Gx = 6,392m ex = 1,098m Y 0,3 �
m b
o 

T�ng 1 YÝ Ox = 5,519m Gx = 6,206m ex = 0,687m Y 0,3 �
m b
o 

K
t qu
 cho th�y �� l�ch tâm c%a t*ng t�ng 
��u n?m trong gi�i h�n cho phép (Y 0.3), ch�ng tÀ 
s� b� trí t�$ng ch�u l�c cân ��i và hi�u qu
. 

5.3.2. Ki�m tra kh� n�ng ch�u l�c 

Ti
p theo, kh
 n;ng ch�u l�c ngang c%a các 
t�$ng ch�u l�c ���c ki�m tra. D��i �ây là b
ng 
tóm t&t k
t qu
 ki�m tra kh
 n;ng ch�u l�c c%a 
t�$ng ch�u l�c � t�ng 1 theo h��ng Y, cho th�y l�c 
��ng ��t tác d�ng (Qe) nhÀ h�n �áng k� so v�i 
m�c ch�u t
i cho phép (Pa). 

B�ng 6: Tóm t�t k�t qu� ki
m tra t"�ng ch�u l�c (T�ng 1, h"!ng Y) 

Tr�c ;< c�ng D (kN/m) T�i �<ng ��t  
Qe (kN) 

Kh� n�ng ch�u t�i 
cho phép Pa (kN) T� l� Qe/Pa 

K�t lu�n 
Qe/Pa<1 

Y1 735,505 1,563 14,269 0,11 �
m b
o 

Y4 367,753 0,782 7,134 0,11 �
m b
o 

Y7 110,433 0,235 2,142 0,11 �
m b
o 

13 1103,258 2,345 21,403 0,11 �
m b
o 
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K
t qu
 cho th�y, t> l� l�c tác d�ng trên kh
 
n;ng ch�u t
i cho phép c%a t�t c
 các t�$ng ch�u 
l�c ��u nhÀ h�n 1.0, ch�ng tÀ thi
t k
 �áp �ng yêu 
c�u an toàn. 

5.4. Ki
m tra kh� n�ng ch�u l�c C<t và D�m 
Vi�c ki�m tra kh
 n;ng ch�u l�c c%a c�t và 

d�m ���c th�c hi�n thông qua xác ��nh t> l� �ng 
su�t R ���c xác ��nh là t> s� gi8a �ng su�t tính 
toán th�c t
 (�actual) và �ng su�t cho phép 
(Fallowable). 

5.4.1. Ki
m tra c<t: C�t là c�u ki�n ch�u nén-
u�n �#ng th$i, do �ó c�n ���c ki�m tra nghiêm 
ng�t v� �� o?n và �ng su�t t� h�p. Các c�t có kích 
th��c 12.0 x 12.0 cm và ���c làm t* g	 Glulam.    

M�t c�t ��i di�n t�i t�ng 1 ���c ki�m tra v�i t� 
h�p t
i tr�ng b�t l�i nh�t, bao g#m l�c nén d�c tr�c 
và mô men u�n do t
i tr�ng gió tác d�ng ngoài m�t 
ph+ng t�$ng. Công th�c ki�m tra �ng su�t t� h�p 
���c áp d�ng và k
t qu
 cho th�y t> l� �ng su�t 
th�c t
 trên �ng su�t cho phép nhÀ h�n ho�c b?ng 
1.0, �áp �ng yêu c�u ch�u l�c. 

B�ng 7: T�ng h�p t� l� �ng su�t l!n nh�t c�a C<t (T�ng 1, 2) 

C�u ki�n T�ng Lo�i v�t li�u Kích th"!c 
(cm) Rmax, dài h�n Rmax, ng�n h�n Rmax (T�ng) K�t lu�n 

C�t C1 
(X3/Y0a) 

1 Glulam 12,0 x 12,0 N/A N/A < 1,0 �
m b
o 

C�t C2 
(X3/Y1) 

1 Glulam 12,0 x 12,0 N/A N/A < 1,0 �
m b
o  

5.4.2. Ki�m tra d�m  
D�m ch�u u�n, c&t và �� võng. Vi�c ki�m tra 

ng&n h�n (
nh h��ng b�i t
i tr�ng ngang) là y
u t� 

quy
t ��nh, ��c bi�t sau khi áp d�ng các h� s� suy 
gi
m ti
t di�n (Z, A) t�i các m�i n�i Shiguchi 
(gi
m 30%). Các d�m ch% l�c có ti
t di�n 12.0 x 
45.0 cm và mác g	 E65-F225. 

 B�ng 8: T�ng h�p t� l� �ng su�t l!n nh�t c�a d�m �i
n hình 
 

C�u ki�n Tr�c Kích th"!c 
(cm) Ru�n, dài h�n Ru�n, ng�n h�n Rc�t, dài h�n Rvõng, dài h�n Rmax (T�ng) K�t lu�n 

D�m D1 Y0a: X1-X3 12,0 x 45,0 0,05 0,03 0,07 0,02 0,10 �
m b
o 

D�m D3  
(T�i h�n) 

X1: Y13-Y14 12,0 x 45,0 0,75 0,73 0,75 0,26 0,78 �
m b
o 

D�m D4 Y1: X5a-X7a 12,0 x 45,0 0,13 0,09 0,18 0,06 0,26 �
m b
o 

Phân tích chi ti�t D�m D3 (t
i h�n): D�m D3 
n?m trên tr�c X1, có t> l� �ng su�t l�n nh�t trong 
toàn b� h� d�m v�i Rmax = 0.78. T> l� này là do 
ki�m tra c&t ng&n h�n ��t Rc&t, ng&n h�n = 0.75. Giá 
tr� này là k
t qu
 tr�c ti
p c%a vi�c áp d�ng các h� 
s� suy gi
m ti
t di�n Z = 30% và A = 30% do c�u 
t�o m�i n�i, kh+ng ��nh r?ng gi
m y
u ti
t di�n 
do m�i n�i 
nh h��ng t�i kh
 n;ng ch�u l�c c%a 
d�m. K
t qu
 Rmax = 0.78 (< 1.0) xác nh�n d�m 
v"n �
m b
o yêu c�u an toàn theo tiêu chu�n. 

6. K�T LU¡N VÀ KI�N NGH¢ 

6.1. T�ng k�t 
TCCS xxx:2025/IBST là m�t b��c ti
n quan 

tr�ng trong vi�c xây d�ng m�t n�n t
ng k- thu�t 
v8ng ch&c cho ngành xây d�ng g	 hi�n ��i t�i Vi�t 
Nam. Tiêu chu�n này không ch! l�p ��y kho
ng 
tr�ng v� quy chu�n thi
t k
 mà còn mang l�i m�t 
tri
t lý thi
t k
 toàn di�n, k
t h�p hài hòa gi8a kinh 

nghi�m �ã ���c ch�ng minh c%a Nh�t B
n và các 
�i�u ki�n th�c t
 t�i Vi�t Nam.[2] 

Thông qua vi�c áp d�ng ph��ng pháp thi
t k
 
�ng su�t cho phép, TCCS cung c�p m�t quy trình 
tính toán ��n gi
n, an toàn và hi�u qu
, phù h�p 
v�i ��c tính c%a v�t li�u g	. Tiêu chu�n này ��c 
bi�t nh�n m�nh �
n các ph��ng pháp tính toán ��n 
gi
n hóa cho t
i tr�ng ngang (gió và ��ng ��t) và 
vi�c ki�m tra m�t cách có h� th�ng các c�u ki�n 
ch�u l�c chính nh� c�t, d�m và t�$ng ch�u l�c.[2] 

Ví d� minh h�a chi ti
t �ã ch�ng minh tính kh
 
thi và logic c%a tiêu chu�n, t* vi�c xác ��nh t
i 
tr�ng, t� h�p, tính toán tâm c�ng, tr�ng tâm, �
n 
vi�c ki�m tra kh
 n;ng ch�u l�c c%a t*ng c�u ki�n. 
[2] M	i b��c tính toán ��u liên k
t ch�t ch< v�i 
m�t nguyên t&c trong TCCS, cho th�y tiêu chu�n 
này là m�t b� h��ng d"n có th� áp d�ng ���c 
trong th�c t
, không ch! là lý thuy
t suông. �i�u 
này không ch! giúp �
m b
o an toàn, hi�u qu
 kinh 
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t
 cho các công trình nhà � th�p t�ng mà còn m� ra 
m�t h��ng �i m�i, b�n v8ng cho ngành xây d�ng 
t�i Vi�t Nam [2]. 

6.2. H�n ch� và h"!ng phát tri
n 
TCCS xxx:2025/IBST là m�t b��c ti
n quan 

tr�ng trong vi�c xây d�ng m�t n�n t
ng k- thu�t 
v8ng ch&c cho ngành xây d�ng g	 hi�n ��i t�i Vi�t 
Nam. Tiêu chu�n này không ch! l�p ��y kho
ng 
tr�ng v� quy chu�n thi
t k
 mà còn mang l�i m�t 
tri
t lý thi
t k
 toàn di�n, k
t h�p hài hòa gi8a kinh 
nghi�m �ã ���c ch�ng minh c%a Nh�t B
n và các 
�i�u ki�n th�c t
 t�i Vi�t Nam [2]. 

Thông qua vi�c áp d�ng ph��ng pháp thi
t k
 
�ng su�t cho phép, TCCS cung c�p m�t quy trình 
tính toán ��n gi
n, an toàn và hi�u qu
, phù h�p 
v�i ��c tính c%a v�t li�u g	. Tiêu chu�n này ��c 
bi�t nh�n m�nh �
n các ph��ng pháp tính toán ��n 
gi
n hóa cho t
i tr�ng ngang (gió và ��ng ��t) và 
vi�c ki�m tra m�t cách có h� th�ng các c�u ki�n 
ch�u l�c chính nh� c�t, d�m và t�$ng ch�u l�c [2]. 

Ví d� minh h�a chi ti
t �ã ch�ng minh tính kh
 
thi và logic c%a tiêu chu�n, t* vi�c xác ��nh t
i 
tr�ng, t� h�p, tính toán tâm c�ng, tr�ng tâm, �
n 
vi�c ki�m tra kh
 n;ng ch�u l�c c%a t*ng c�u ki�n. 
[2] M	i b��c tính toán ��u liên k
t ch�t ch< v�i 
m�t nguyên t&c trong TCCS, cho th�y tiêu chu�n 
này là m�t b� h��ng d"n có th� áp d�ng ���c 
trong th�c t
, không ch! là lý thuy
t suông. �i�u 
này không ch! giúp �
m b
o an toàn, hi�u qu
 kinh 
t
 cho các công trình nhà � th�p t�ng mà còn m� ra 
m�t h��ng �i m�i, b�n v8ng cho ngành xây d�ng 
t�i Vi�t Nam [2]. 

6.2. H�n ch� và h"!ng phát tri
n 
M�c dù có nhi�u �u �i�m, vi�c áp d�ng TCCS 

xxx:2025/IBST v"n còn m�t s� h�n ch
 và thách 
th�c c�n ���c xem xét: 

Ph�m vi áp d�ng: Tiêu chu�n hi�n t�i ch! áp 
d�ng cho các công trình có quy mô gi�i h�n 
(d��i 3 t�ng), ch�a th� �áp �ng nhu c�u thi
t k
 
các công trình g	 cao t�ng �ang là xu h��ng trên 
th
 gi�i [2]. 

 
 
 
 
 
 

Ph� thu<c v�t li�u: Các v�t li�u g	 k- thu�t và 
ph� ki�n kim lo�i dùng trong liên k
t ���c �� c�p 
trong tiêu chu�n hi�n ch% y
u là nh�p kh�u, có th� 
làm t;ng chi phí và th$i gian thi công. 

Kinh nghi�m th�c t�: Vi�c áp d�ng tiêu 
chu�n m�i �òi hÀi các k- s� và nhà th�u ph
i có 
th$i gian làm quen và tích l'y kinh nghi�m th�c t
. 

Do �ó, �� phát huy t�i �a giá tr� c%a TCCS, các 
h��ng phát tri�n và nghiên c�u trong t��ng lai c�n 
t�p trung vào: 

M� r<ng ph�m vi: Ti
p t�c nghiên c�u và 
phát tri�n tiêu chu�n �� m� r�ng ph�m vi áp d�ng 
cho các công trình có quy mô l�n và cao t�ng h�n. 

N<i ��a hóa v�t li�u: Thúc ��y nghiên c�u 
và s
n xu�t các lo�i g	 k- thu�t, ph� ki�n kim 
lo�i k
t n�i ��t tiêu chu�n t��ng ���ng trong 
n��c �� gi
m s� ph� thu�c vào nh�p kh�u và t�i 
�u hóa chi phí. 

;ào t�o và chuy
n giao công ngh�: T� ch�c 
các ch��ng trình �ào t�o, h�i th
o chuyên sâu �� 
ph� bi
n và chuy�n giao công ngh� thi
t k
, thi 
công nhà g	 cho các k- s�, ki
n trúc s� và nhà 
th�u t�i Vi�t Nam. 

B?ng vi�c ti
p t�c hoàn thi�n và m� r�ng, 
TCCS xxx:2025/IBST s< tr� thành m�t công c� 
hi�u qu
, thúc ��y s� phát tri�n m�nh m< c%a 
ngành xây d�ng g	, góp ph�n vào m�c tiêu phát 
tri�n b�n v8ng và ki
n trúc xanh t�i Vi�t Nam. 
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