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TÓM T	T: Nghiên c
u t�p trung vào vi�c so sánh các quy 
�nh k� thu�t trong thi công và nghi�m thu k�t 
c�u bê tông và bê tông c�t thép toàn kh�i gi�a tiêu chu�n m�i TCVN 4453:20xx và tiêu chu�n c� TCVN 
4453:1995. Phiên b�n TCVN 4453:20xx có nhi�u 
i�m c�p nh�t và thay 
�i so v�i phiên b�n TCVN 
4453:1995, nghiên c
u này t�p trung vào các thay 
�i trong ph�m vi áp d�ng, các yêu c�u chung v� công 
tác thi công và nghi�m thu, các dung sai cho phép trong công tác ván khuôn, c�t thép, và quy trình ki�m 
tra, nghi�m thu k�t c�u hoàn thành. Qua 
ó, 
ánh giá tác 
�ng c�a nh�ng 
�i m�i này 
�n công tác qu�n 
lý ch�t l��ng, an toàn và hi�u qu� thi công, 
�ng th�i 
� xu�t các l�u ý cho vi�c áp d�ng tiêu chu�n m�i 
vào th�c ti!n t�i Vi�t Nam. 

T" KHÓA: Bê tông, bê tông c�t thép toàn kh�i, thi công và nghi�m thu, TCVN 4453:20xx, TCVN 
4453:1995. 

ABSTRACT: The study focuses on comparing the technical specifications for the construction and 
acceptance of monolithic concrete and reinforced concrete structures between the new standard TCVN 
4453:20xx and the old standard TCVN 4453:1995. The TCVN 4453:20xx version contains many updates 
and changes compared to the TCVN 4453:1995 version. This research concentrates on the changes in the 
scope of application, general requirements for construction and acceptance, permissible tolerances for 
formwork and reinforcement, and the inspection and acceptance procedures for completed structures. 
Thereby, the study assesses the impact of these innovations on quality management, safety, and 
construction efficiency, while also proposing recommendations for applying the new standard in practice 
in Vietnam. 

KEYWORDS: Monolithic concrete, reinforced concrete structures, check and acceptance, TCVN 
4453:20xx, TCVN 4453:1995. 

1. GI�I THI
U 
TCVN 4453:20xx [1] là tiêu chu�n qu�c gia v� 

"K�t c�u bê tông và bê tông c�t thép toàn kh�i - 
Thi công và nghi�m thu", thay th� cho TCVN 
4453:1995 [2]. Tiêu chu�n m�i này 
��c soát xét 
trên c� s$ k� th%a TCVN 4453:1995, tham kh�o 
tiêu chu�n SP 435.1325800.2018 [3] c�a Liên bang 
Nga và m�t s� tiêu chu�n liên quan khác, 
�ng th�i 
c�p nh�t các tiêu chu�n Vi�t Nam hi�n hành, các 
công ngh� thi công k�t c�u bê tông, bê tông c�t 
thép 
ang áp d�ng t�i Vi�t Nam và các quy 
�nh 
pháp lu�t v� qu�n lý ch�t l��ng thi công xây d�ng 
công trình. Tiêu chu�n này áp d�ng cho vi�c thi 
công, ki�m tra, nghi�m thu các k�t c�u bê tông và 
bê tông c�t thép toàn kh�i làm t% bê tông n&ng 
trong xây d�ng nhà và công trình. 

Nghiên c
u này t�p trung vào các thay 
�i 
trong ph�m vi áp d�ng, các yêu c�u chung v� công 
tác thi công và nghi�m thu, các dung sai cho phép 
trong công tác ván khuôn, c�t thép, và quy trình 
ki�m tra, nghi�m thu k�t c�u hoàn thành gi�a tiêu 
chu�n m�i TCVN 4453:20xx [2] và tiêu chu�n c� 
TCVN 4453:1995 [1]. 

Các só sánh nh'm ch( ra r'ng phiên b�n TCVN 
4453:20xx [2] có nhi�u 
i�m c�p nh�t và thay 
�i 
so v�i phiên b�n 1995, trong ph�m vi c�a nghiên 
c
u này s) t�p trung vào các n�i dung là ph�m vi 
áp d�ng, các yêu c�u chung v� công tác thi công và 
nghi�m thu, các dung sai cho phép trong công tác 
ván khuôn, c�t thép, và quy trình ki�m tra, nghi�m 
thu k�t c�u hoàn thành. Qua 
ó, 
ánh giá tác 
�ng 
c�a nh�ng 
�i m�i này 
�n công tác qu�n lý ch�t 
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l��ng, an toàn và hi�u qu� thi công, 
�ng th�i 
� 
xu�t các l�u ý cho vi�c áp d�ng tiêu chu�n m�i vào 
th�c ti!n t�i Vi�t Nam. 

TCVN 4453:20xx [2] quy 
�nh các yêu c�u 
�i 
v�i công tác ván khuôn, c�t thép, chu�n b� h*n h�p 
bê tông, thi công bê tông, ki�m tra nghi�m thu các 
công vi�c thi công và k�t c�u hoàn thành. Tiêu 
chu�n này không áp d�ng 
�i v�i các k�t c�u bê 
tông 
ng su�t tr��c, bê tông và bê tông c�t thép 
th�y công, m&t bê tông xi m+ng 
��ng b� và sân 
bay. Vi�c thi�t k� k�t c�u bê tông c�t thép th��ng 

��c th�c hi�n theo TCVN 5574:2018. 

TCVN 4453:1995 [1] áp d�ng cho vi�c thi 
công bê tông do các t� ch
c xây d�ng th�c hi�n, 
quy 
�nh các yêu c�u k� thu�t t�i thi�u 
� ki�m tra 
và nghi�m thu ch�t l��ng thi công các k�t c�u bê 
tông và bê tông c�t thép toàn kh�i b'ng bê tông 
n&ng thông th��ng (kh�i l��ng th� tích h*n h�p bê 
tông 1800kg/m3 – 2500kg/m3) 
��c tr�n ngay t�i 
công tr��ng ho&c bê tông ch� tr�n s<n. Tiêu chu�n 
này không áp d�ng 
�i v�i các k�t c�u làm b'ng 
các lo�i bê tông t� ong, bê tông c�t li�u r*ng, bê 
tông siêu n&ng và bê tông ch�u hóa ch�t; các k�t 
c�u thi công b'ng ph��ng pháp 
� bê tông trong 
n��c, bê tông v�a dâng; các k�t c�u bê tông 
ng 
su�t tr��c; và các k�t c�u 
&c bi�t khác quy 
�nh 
riêng theo thi�t k�. Tiêu chu�n này vi�n d>n TCVN 
5574:1991 cho thi�t k� k�t c�u bê tông c�t thép. 

2. SO SÁNH CÁC ��I M�I V� QUY ��NH 
K� THU	T 

2.1. Ph�m vi áp d�ng và Tài li�u vi�n d�n 
TCVN 4453:20xx [2] áp d�ng cho vi�c thi 

công, ki�m tra, nghi�m thu các k�t c�u bê tông và 
bê tông c�t thép toàn kh�i làm t% bê tông n&ng. 
Tiêu chu�n này vi�n d>n m�t lo�t các tiêu chu�n 
Vi�t Nam m�i h�n, bao g�m nh�: TCVN 
5574:2018: K�t c�u bê tông và bê tông c�t thép - 
Tiêu chu�n thi�t k�. TCVN 7570:2006: C�t li�u 
cho bê tông và v�a - Yêu c�u k� thu�t. TCVN 
8826:2011: Ph� gia hóa h@c cho bê tông. TCVN 
10303:2014: Bê tông - Ki�m tra và 
ánh giá c��ng 

� ch�u nén. TCVN 12209:2018: Bê tông t� lèn - 
Yêu c�u k� thu�t và ph��ng pháp thE. TCVN 
12632:2019: H*n h�p bê tông t� lèn – Ph��ng 
pháp xác 
�nh 
� ch�y tFa. TCVN 12392:2018: Bê 
tông c�t s�i - Phân lo�i. TCVN 12393:2018: Bê 
tông c�t s�i - Yêu c�u k� thu�t và ph��ng pháp 
thE. TCVN 14334:2024: Bê tông kh�i l�n - Yêu 
c�u k� thu�t. TCVN 9395:2012: C@c khoan nh�i - 
Thi công và nghi�m thu. TCVN 14213-2:2024: 

T��ng trong 
�t - Ph�n 2: Yêu c�u k� thu�t thi 
công t��ng barrette. TCVN 13509:2022: Bê tông 
phun - Yêu c�u k� thu�t và ph��ng pháp thE. �áng 
chú ý, tiêu chu�n m�i bao g�m c� các ph��ng 
pháp thi công 
&c bi�t nh� bê tông t� lèn, bê tông 
c�t s�i, bê tông phun và 
� bê tông d��i n��c 

��c 
� c�p trong Ph� l�c G.4. 

TCVN 4453:1995 [1] áp d�ng cho vi�c thi 
công các k�t c�u bê tông và bê tông c�t thép toàn 
kh�i b'ng bê tông n&ng thông th��ng (kh�i l��ng 
th� tích h*n h�p bê tông 1800kg/m3 - 2500kg/m3), 

��c tr�n ngay t�i công tr��ng ho&c bê tông ch� 
tr�n s<n. Tiêu chu�n này lo�i tr% các k�t c�u thi 
công b'ng ph��ng pháp 
� bê tông trong n��c, bê 
tông v�a dâng. Các tài li�u vi�n d>n là các tiêu 
chu�n c� h�n nh� TCVN 5574:1991, TCVN 
1770:1986 (Cát xây d�ng), TCVN 1771:1986 (�á 
d+m, sFi). 

�i�m 
�i m�i: TCVN 4453:20xx [2] 
ã m$ 
r�ng 
áng k� ph�m vi áp d�ng 
� tích h�p các công 
ngh� thi công hi�n 
�i và ph
c t�p h�n mà phiên 
b�n TCVN 4453:1995 [1] còn lo�i tr% ho&c ch�a 
� 
c�p. H� th�ng tài li�u vi�n d>n c�ng 
��c c�p nh�t 

� phù h�p v�i 
i�u ki�n 
ng d�ng hi�n t�i. 

2.2. Các yêu c�u chung ��i v�i công tác thi công 
và nghi�m thu  

TCVN 4453:20xx [2] có m�c 4 li�t kê các yêu 
c�u chung, trong 
ó m�c 4.2 có ch( ra rõ các yêu 
c�u chung 
�i v�i t%ng công tác t% công tác t� 
ch
c thi công, bi�n pháp thi công 
�n ki�m tra và 
nghi�m thu công vi�c thi công v�i các n�i dung 
chính bao g�m: 

- Công tác t� ch
c thi công c�n l�p phù h�p 
TCVN 4055 và ph�i 
��c ch� 
�u t� phê duy�t. 

- Vi�c t� ch
c công tr��ng, di chuy�n v�t li�u, 
ván khuôn và thi�t b� ph�i tuân th� công tác t� 
ch
c thi công 
ã 
��c duy�t. 

- Các thi�t b� nâng, c�n c�u ph�i 
��c c�p phép 
ho�t 
�ng và 
+ng ký t�i c� quan có th�m quy�n; 
ng��i v�n hành ph�i có ch
ng ch( và gi�y phép 
ho�t 
�ng. 

- Bi�n pháp thi công ph�i 
��c l�p phù h�p 
quy 
�nh thi�t k�, ch( d>n k� thu�t và ph�i 
��c 
ch� 
�u t� phê duy�t. 

- Bi�n pháp thi công ph�i bao g�m chi ti�t 4 
công vi�c chính: Ván khuôn 
à giáo, C�t thép, 
Chu�n b� h*n h�p bê tông, và Thi công bê tông. 

- Bi�n pháp thi công ph�i kèm theo Danh m�c 
các tài li�u ph�i hoàn thành tr��c, trong và sau khi 
thi công. 
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- Ki�m tra và nghi�m thu công vi�c thi công 

��c th�c hi�n nh� nghi�m thu m�t công vi�c 
xây d�ng. 

- Công tác 
� bê tông ch( 
��c bIt 
�u sau khi 

ã ki�m tra, 
ánh giá s� phù h�p c�a ván khuôn, 
c�t thép lIp d�ng và h*n h�p bê tông tr�n s<n so 
v�i quy 
�nh thi�t k� và yêu c�u công ngh�. 

- K�t qu� ki�m tra ph�i 
��c l�p thành biên 
b�n nghi�m thu công vi�c có ch� ký c�a ng��i 
giám sát và ng��i ph� trách k� thu�t c�a nhà th�u 
chính/ph�. 

- Nghi�m thu k�t c�u hoàn thành 
��c th�c 
hi�n nh� nghi�m thu b� ph�n công trình xây d�ng. 

- Nghi�m thu k�t c�u hoàn thành 
��c ti�n 
hành trên c� s$ các công vi�c thi công 
ã 
��c 
nghi�m thu, ki�m tra kích th��c và ch�t l��ng b� 
m&t, và ph�i xem xét k�t qu� ki�m 
�nh, thE t�i, xE 
lý khuy�t t�t và theo dõi bi�n d�ng k�t c�u. 

- Vi�c nghi�m thu k�t c�u hoàn thành ph�i 

��c th�c hi�n tr��c khi chuy�n b��c thi công 
sang vi�c khác (nh� xây thô, hoàn thi�n ki�n trúc 
ho&c lIp 
&t thi�t b�). 

TCVN 4453:1995 [1] l�i có các yêu c�u chung 
cho t%ng h�ng m�c, v�i các n�i dung chính nh�: 

- Yêu c�u chung v� C�p pha/�à giáo (M�c 
3.1): C�p pha và 
à giáo c�n 
��c thi�t k� và thi 
công 
�m b�o 
� c
ng, �n 
�nh, d! tháo lIp. C�p 
pha và 
à giáo không 
��c gây khó kh+n cho vi�c 

&t c�t thép, 
� và 
�m bê tông. C�p pha ph�i 

��c ghép kín, khít 
� không làm m�t n��c xi 
m+ng khi 
� và 
�m bê tông. C�p pha ph�i b�o v� 

��c bê tông m�i 
� d��i tác 
�ng c�a th�i ti�t. 
C�n 
��c gia công, lIp d�ng sao cho 
�m b�o 

úng hình dáng và kích th��c c�a k�t c�u theo quy 

�nh thi�t k�. 

- Yêu c�u chung v� C�t thép (M�c 4.1): C�t 
thép ph�i 
�m b�o yêu c�u c�a thi�t k�, 
�ng th�i 
phù h�p v�i TCVN 5574:1991 và TCVN 
1651:1985. Không nên sE d�ng trong cùng m�t 
công trình nhi�u lo�i thép có hình dáng và kích 
th��c hình h@c nh� nhau, nh�ng tính ch�t c� lý 
khác nhau. C�t thép tr��c khi gia công và tr��c 
khi 
� bê tông c�n 
�m b�o b� m&t s�ch, không 
dính bùn 
�t, d�u mJ, không có v�y sIt và các l�p 
g(. Các thanh thép b� bOp, b� gi�m ti�t di�n do làm 
s�ch ho&c các nguyên nhân khác không 
��c v��t 
quá gi�i h�n cho phép là 2% 
��ng kính. N�u v��t 
quá, lo�i thép 
ó 
��c sE d�ng theo di�n tích ti�t 
di�n th�c t� còn l�i. C�t thép c�n 
��c kéo, u�n và 
nIn thUng.  

- Yêu c�u chung v� V�t li�u 
� s�n xu�t Bê 
tông (M�c 5.1): Các v�t li�u 
� s�n xu�t bê tông 
ph�i 
�m b�o yêu c�u k� thu�t theo các tiêu chu�n 
hi�n hành và 
áp 
ng các yêu c�u b� sung c�a thi�t 
k�. Trong quá trình l�u kho, v�n chuy�n và ch� t�o 
bê tông, v�t li�u ph�i 
��c b�o qu�n, tránh nhi!m 
b�n ho&c b� l>n l�n cJ h�t và ch�ng lo�i. Các lo�i 
v�t li�u không hoàn toàn phù h�p tiêu chu�n ho&c 
không 
� c�p trong tiêu chu�n, ch( 
��c sE d�ng 
n�u có 
� lu�n c
 khoa h@c và công ngh� (thông 
qua c� s$ ki�m tra có t� cách pháp nhân xác nh�n) 
và 
��c s� 
�ng ý c�a ch� 
�u t�. 

- Yêu c�u chung v� �� và ��m Bê tông (M�c 
6.4.1): Vi�c 
� bê tông ph�i 
�m b�o không làm 
sai l�ch v� trí c�t thép, v� trí c�p pha và chi�u dày 
l�p bê tông b�o v� c�t thép. Không dùng 
�m dùi 

� d�ch chuy�n ngang bê tông trong c�p pha. Bê 
tông ph�i 
��c 
� liên t�c cho t�i khi hoàn thành 
m�t k�t c�u nào 
ó theo quy 
�nh c�a thi�t k�. 

2.3. Yêu c�u và Sai l�ch cho phép trong Công 
tác ván khuôn �à giáo 

TCVN 4453:20xx [2] có các yêu c�u chi ti�t v� 
v�t li�u (ví d�: �ng 
à giáo kim lo�i ph�i không b� 
bOp ho&c g( sét quá 5 % kích th��c/chi�u dày ti�t 
di�n), tính toán thi�t k�, lIp d�ng và ki�m tra 
nghi�m thu ván khuôn 
à giáo. 

 

B�ng 1 (Sai l�ch cho phép kích th��c ván 
khuôn 
à giáo 
ã lIp d�ng) cung c�p các gi�i h�n 
dung sai c� th� và chi ti�t h�n, ví d�: Sai l�ch cao 
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� 
(nh ván khuôn 10mm; Sai l�ch kích th��c bên 
trong h�p ván khuôn d�m, c�t ho&c kho�ng cách 
gi�a các m&t trong ván khuôn t��ng là 5mm; �� 
l�i lõm c�c b�, 
� phUng c�a m&t ván khuôn t�o 
hình trên kho�ng 
o 2m là 3mm. 

 

V� tháo dJ ván khuôn, B�ng 3 quy 
�nh c��ng 

� bê tông t�i thi�u và th�i gian tháo dJ (theo 
ngày) d�a trên kh�u 
� k�t c�u và nhi�t 
� trung 
bình không khí, cho phép tháo dJ s�m h�n (ví d�: 
b�n, d�m, vòm kh�u 
� nhF h�n 2m có th� tháo dJ 
khi 
�t 50% R28, 5 ngày $ 5-20°C ho&c 3 ngày $ 
trên 20°C). Ván khuôn thành bên có th� tháo dJ 
khi bê tông 
�t c��ng 
� không nhF h�n 0,5 MPa, 
khuy�n ngh� không ít h�n 24h ($ nhi�t 
� trung 
bình không khí d��i 20 ºC) ho&c 20h ($ nhi�t 
� 
không khí t% 20 ºC tr$ lên). 

TCVN 4453:1995 [1] c�ng có các yêu c�u v� 
c�p pha và 
à giáo t��ng t�. 

 

B�ng 2 (Sai l�ch cho phép 
�i v�i c�p pha, 
à 
giáo 
ã lIp d�ng xong) 
�a ra các sai l�ch v� 
kho�ng cách c�t ch�ng, 
� nghiêng m&t phUng c�p 
pha và sai l�ch tr�c c�p pha, nh�ng không có các 
quy 
�nh chi ti�t v� 
� phUng hay kích th��c bên 
trong nh� phiên b�n m�i. 

 

V� tháo dJ, B�ng 3 quy 
�nh c��ng 
� bê tông 
t�i thi�u (%R28) và th�i gian tháo dJ (ngày) theo 
kh�u 
�, nh�ng không xem xét y�u t� nhi�t 
� môi 
tr��ng m�t cách chi ti�t 
� 
i�u ch(nh th�i gian 
tháo dJ nh� TCVN 4453:20xx [2]. C�p pha thành 
bên có th� tháo dJ khi bê tông 
�t c��ng 
� trên 
50N/cm2 (5 MPa). 

Nh� v�y, 
i�m 
�i m�i: TCVN 4453:20xx [2] 
cung c�p các dung sai chi ti�t và ch&t ch) h�n cho 
ván khuôn, 
&c bi�t là v� 
� phUng và kích th��c bên 
trong, th� hi�n s� ki�m soát ch�t l��ng cao h�n. Các 
tiêu chí tháo dJ c�ng linh ho�t và khoa h@c h�n nh� 
vi�c tích h�p y�u t� nhi�t 
� môi tr��ng. 

2.4. Yêu c�u và Sai l�ch cho phép trong Công 
tác c�t thép 

TCVN 4453:20xx [2] quy 
�nh chi ti�t v� v�t 
li�u (ví d�: c�t thép ph�i có ch
ng ch( ch�t l��ng, 

��c phân lô 
� ki�m tra, m*i lô không quá 50 T 
cùng lo�i/
��ng kính/lô s�n xu�t), gia công (cIt, 
u�n, hàn, n�i b'ng �ng ren/d�p ép �ng theo các 
TCVN chuyên bi�t nh� TCVN 13711-1, TCVN 
9390), v�n chuy�n, lIp d�ng và ki�m tra nghi�m 
thu c�t thép. 

 

    B�ng 4 (Sai l�ch kích th��c ph� bì s�n ph�m 
c�t thép 
ã gia công và c�u ki�n c�t thép lIp d�ng) 
cung c�p m�t b�ng dung sai r�t chi ti�t d�a trên d�i 
kích th��c ph� bì c�a s�n ph�m (ví d�: nhF h�n 
ho&c b'ng 60mm: ±4mm; t% 4001 
�n 8000mm: 
±20mm). B�ng này c�ng b� sung sai l�ch v� trí 

i�m u�n thanh c�t d@c ch�u l�c là ±20mm. 
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B�ng 9 (Sai l�ch cho phép kích th��c c�u ki�n 
c�t thép 
ã lIp d�ng) quy 
�nh các sai l�ch v� 
kho�ng cách gi�a các thanh thép (c�t d@c: ±s/4 và 
không quá 50 mm; c�t ngang, 
ai, xiên: ±h/25 và 
không quá 25 mm), chi�u dài neo/n�i ch�ng, 
kho�ng cách gi�a các hàng c�t thép, và 
&c bi�t là 
sai l�ch chi�u dày l�p bê tông b�o v� c�t thép v�i 
các giá tr� c� th� tùy thu�c vào chi�u dày l�p b�o 
v� và kích th��c c�nh ti�t di�n k�t c�u (ví d�: 
chi�u dày t% 10 
�n 20 mm, c�nh ti�t di�n t�i  
100 mm: +4 mm/-3 mm). 

 

Quy 
�nh n�i ch�ng c�t thép trong B�ng 7 
(Chi�u dài t�i thi�u n�i ch�ng c�t thép) ph
c t�p 
và khoa h@c h�n, có tính 
�n c�p c��ng 
� ch�u 
nén c�a bê tông (t% B15 
�n B100) và các h� s� 

i�u ch(nh khác nhau (tZ l� c�t thép n�i, vùng ch�u 
nén, 
��ng kính thép, hàn 
ính). 

TCVN 4453:1995 [1] c�ng 
� c�p các quy 
�nh 
t��ng t� cho công tác c�t thép. 

 

B�ng 4 (Kích th��c sai l�ch c�a c�t thép 
ã gia 
công) có ít m�c h�n và các gi�i h�n dung sai ít chi 
ti�t h�n (ví d�: sai l�ch theo chi�u dài 5mm/m dài, 
20mm toàn b� chi�u dài). 

 

 

 

B�ng 9 (Sai l�ch cho phép 
�i v�i c�t thép 
ã 
lIp d�ng) bao g�m sai l�ch kho�ng cách gi�a các 
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thanh ch�u l�c, kho�ng cách gi�a các hàng c�t 
thép, kho�ng cách 
ai, và sai l�ch c�c b� v� chi�u 
dày l�p b�o v� (ví d�: ±3 mm cho l�p b�o v� có 
chi�u dày a nhF h�n 15mm và ±5 mm cho l�p b�o 
v� a l�n h�n 15 mm). 

 

 

B�ng 7 và B�ng 8 (Chi�u dài n�i bu�c c�t thép 
và N�i ch�ng c�t thép 
�i v�i bê tông có mác khác 
nhau) quy 
�nh chi�u dài n�i ch�ng d�a trên lo�i 
c�t thép và vùng ch�u l�c (kéo/nén) nh�ng không 
tính 
�n c�p b�n bê tông m�t cách chi ti�t trong 
b�ng chính. 

Nh� v�y, 
i�m 
�i m�i: TCVN 4453:20xx [2] 
th� hi�n s� ki�m soát ch&t ch) h�n qua các b�ng 
v�i yêu c�u v� dung sai chi ti�t h�n, 
&c bi�t là các 
yêu c�u v� l�p bê tông b�o v� và các yêu c�u cho 
chi�u dài 
o�n n�i ch�ng có tính 
�n các y�u t� 
khác c�a k�t c�u. 

2.4. Yêu c�u trong Công tác thi công bê tông 
TCVN 4453:20xx [2] có các quy 
�nh chi ti�t 

v� v�t li�u, thành ph�n bê tông (ví d�: c�n có thành 
ph�n bê tông chính th
c 
��c LAS-XD l�a ch@n 
và ch� 
�u t� phê duy�t), tr�n (ví d�: tr�m tr�n c�n 
có h� th�ng cân t� 
�ng v�i sai s� cho phép nhF), 
v�n chuy�n, 
�, 
�m, b�o d�Jng bê tông và xE lý 
m�ch ng%ng, khe co giãn. 

 

Chi�u cao r�i t� do t�i 
a c�a h*n h�p bê tông 
khi 
� (B�ng 17) 
��c quy 
�nh c� th� cho t%ng 

lo�i k�t c�u (ví d�: c�t 3,5m; sàn 1,0m; t��ng 
4,5m; k�t c�u dày c�t thép 3,0m; bê tông t� lèn 
1,0m), thay vì m�t giá tr� chung. 

 

Chi�u dày cho phép m*i l�p bê tông 
� (B�ng 
18) c�ng 
��c 
�a ra rõ ràng tùy thu�c vào 
ph��ng pháp 
�m, v�i các gi�i h�n c� th�. 

M�t 
i�m n�i b�t là s� xu�t hi�n c�a Ph� l�c 
G, m�c G.4 v� "Thi công bê tông theo ph��ng 
pháp 
&c bi�t", bao g�m bê tông t� lèn, bê tông c�t 
s�i, bê tông kh�i l�n, bê tông ván khuôn tr��t, và 

&c bi�t là thi công bê tông d��i n��c và bê tông 
phun v�i các yêu c�u k� thu�t chi ti�t. 

TCVN 4453:1995 [1] c�ng quy 
�nh các công 
tác thi công bê tông t��ng t�. 

Chi�u cao r�i t� do t�i 
a 
��c quy 
�nh chung 
trong m�c 6.4.2 là không v��t quá 1,5m. 

 

Chi�u dày l�p 
� bê tông (B�ng 16) c�ng 
��c 
nêu, nh�ng ít chi ti�t và linh ho�t h�n. 

Tiêu chu�n c� lo�i tr% các k�t c�u thi công 
b'ng ph��ng pháp 
� bê tông trong n��c, bê tông 
v�a dâng, và các k�t c�u 
&c bi�t khác. Nó ch( 
� 
c�p 
�n thi công bê tông kh�i l�n và c�p pha tr��t 
mà không có ph� l�c chuyên bi�t. 

Nh� v�y, 
i�m 
�i m�i: TCVN 4453:20xx [2] 
cung c�p các quy 
�nh thi công bê tông hi�n 
�i và 
linh ho�t h�n, 
&c bi�t là trong vi�c ki�m soát 
chi�u cao r�i t� do tùy theo lo�i k�t c�u và cho 
phép áp d�ng r�ng rãi các công ngh� thi công 
&c 
bi�t, ph�n ánh s� phát tri�n c�a ngành xây d�ng và 

áp 
ng nhu c�u c�a các d� án ph
c t�p h�n. 

2.5. Ki�m tra và Nghi�m thu k�t c�u hoàn thành 
TCVN 4453:20xx [2] quy 
�nh vi�c ki�m tra 

k�t c�u sau thi công bao g�m sai l�ch kích th��c 
(B�ng 21) và ch�t l��ng b� m&t (B�ng 22). 
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B�ng 21 (Sai l�ch cho phép kích th��c k�t c�u bê 
tông và bê tông c�t thép 
ã thi công) chi ti�t h�n r�t 
nhi�u, bao g�m c� 
� l�ch tr�c c�a các c�t nhà khung 
trên toàn b� chi�u cao nhà (^h*(200*n^(1/2)) và 
không quá 50 mm), sai l�ch ti�t di�n ngang các b� 
ph�n (+6/-3 mm t�i +25/-20 mm tùy kích th��c), sai 
l�ch kích th��c l* cEa (±12 mm), v� trí bu lông neo 
(5 mm m&t b'ng bên trong, 10 mm m&t b'ng bên 
ngoài, +20 mm chi�u cao). 

 

B�ng 22 (Ch�t l��ng cho phép b� m&t k�t c�u 
bê tông và bê tông c�t thép 
ã thi công) là m�t 

i�m hoàn toàn m�i và r�t chi ti�t, quy 
�nh các 
m
c 
� l�i lõm c�c b�, 
� b'ng phUng, mf c�nh 
sâu và dài, chi�u r�ng v�t n
t (ví d�: 0,2 mm 
�i 

v�i k�t c�u trong nhà, 0,1mm 
�i v�i k�t c�u ngoài 
tr�i), và các khuy�t t�t khác (ví d�: r*, h$ c�t thép, 
r( thép, v�t d�u mJ là không 
��c phép) tùy thu�c 
vào ph��ng pháp hoàn thi�n b� m&t. 

V� l�y m>u ki�m tra c��ng 
�, TCVN 
4453:20xx [2] có t�n su�t l�y m>u chi ti�t h�n cho 
t%ng lo�i c�u ki�n (ví d�: móng 1 t�/100m3; 
khung, k�t c�u thành mFng 1 t�/20m3). �&c bi�t, 
tiêu chu�n m�i gi�i thi�u hai cách 
ánh giá c��ng 

� bê tông: cho t%ng kh�i 
� (c��ng 
� trung bình 
không nhF h�n 1,285B và không có t� m>u nào có 
c��ng 
� th�p h�n 1,1B) và cho lô bê tông sE d�ng 
quy trình th�ng kê theo TCVN 10303. 

 

TCVN 4453:1995 [1] có B�ng 20 (Các sai l�ch 
cho phép khi thi công các k�t c�u bê tông và bê 
tông c�t thép toàn kh�i) v�i các m�c t��ng t� 
nh�ng ít chi ti�t h�n v� các lo�i sai l�ch và gi�i 
h�n cho phép. Tiêu chu�n c� không có b�ng riêng 
v� ch�t l��ng b� m&t mà ch( có ph�n 6.11 v� hoàn 
thi�n b� m&t v�i các mô t� chung (ví d�: m
c 
� 
g� gh� c�a b� m&t bê tông khi 
o b'ng th��c 2m 
không v��t quá 7mm cho hoàn thi�n thông th��ng 
và 5mm cho hoàn thi�n c�p cao). 

V� l�y m>u, t�n su�t l�y m>u trong TCVN 
4453:1995 [1] ít chi ti�t h�n (ví d�: móng l�n 1 
t�/100m3; khung 1 t�/20m3). Tiêu chu�n c� ch( có 
m�t cách 
ánh giá c��ng 
�: giá tr� trung bình c�a 
t%ng t� m>u không 
��c nhF h�n mác thi�t k� và 
không có m>u nào có c��ng 
� d��i 85% mác 
thi�t k�. 

Nh� v�y, 
i�m 
�i m�i: TCVN 4453:20xx [2] 
th� hi�n s� nâng cao trong vi�c ki�m soát ch�t 
l��ng hoàn thi�n c�a k�t c�u thông qua các b�ng 
yêu c�u v�dung sai và quy 
�nh ch�t l��ng b� m&t 
chi ti�t và c� th� cho các c�p 
� hoàn thi�n. Quan 
tr@ng h�n, tiêu chu�n có cung c�p c� ph��ng pháp 
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